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使用方法 ・ ランぺクッション

・ 　設置現場は設置前に 100％安全を確保しておいてください。

・ 　クッション使用時の内圧、 背圧、 水頭圧は厳守してください。

・ 　クッションの内圧は作業開始から常時確認し、 必要に応じて内圧が

　  低くなったらエアを補充してください。

・ 　使用温度は 60℃を超えないてください。

・ 　クッションを外す前に完全に空気を抜いて下さい。

・ 　空気の注入 ・ 排出の際はマンホール内に立ち入らないでください。

①各部品の接続　

②クッションへのエアー注入

取扱上の注意

この枠内の機器を配管の数だけ用意し、 接続中は常時繋いだままにしてください。

クッションは管口より外にはみ出さないよう十分奥に設置してください。

カプラー

②カプラ―とエアホース

を接続する。

②クッションの空気圧が

規定に達したら図のよう

にバルブを閉じる。

ホースアダプタ

⑤

④

③②

①

⑤コンプレッサ側のホー

スを接続する。

⑤エアホースを外す。

エアホース

③エアホースと圧力計金

具を接続する。

③その後、 エアー元のコン

プレッサのホースを外す。

コンプレッサクッション

①クッションとカプラー

を接続する。

①バルブを図のように

開き、 コンプレッサか

らエアーを注入する。

圧力計

④ホースアダプタと圧力

金具を接続する。

④クッション内のエアー

排出の際は、 再度バル

ブを開き残圧を出す。

！ ！

コンプレッサ エアホース

圧力計 バルブ

クッション


