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洗浄ホースの選び方

■洗浄ホースと先端のノズルが完全に接続されたタイプ。

ホース種類

様々な種類の洗浄ホース。先端部分や末端部分の
組み合わせ・ご注文方法を紹介します。これ以外
の組み合わせはご相談ください。

ステンレス ・ワイヤータイプ

樹脂製ホースタイプ

スタンダード

SKW ・ SKW-H （使用圧力強化） ・ SKW-M （耐圧性強化）

(Ｐ５１)

耐摩耗性

SKF

(Ｐ５０)

樹脂コーティングで滑り強化

PO

(Ｐ５０)

抜群の滑り性能

バナナホース

(Ｐ５２)

耐キンク性

SKN ・ SKN-H （耐圧性強化）

(Ｐ５３)

軽量・耐摩耗性

SKU

(Ｐ５２)

ホース先端

ネットホースノズル （カシメ型）

先端ノズルがピンで固定

すずらんピンタイプ

孔径１.０㎜　後方６孔　

すずらん３６０°タイプ ロケットノズルタイプ

孔径１.０㎜　後方６孔　

孔径１.０㎜　後方６孔　

先端ノズルが自由に動く 先端ノズルが短い

ＣＡＴ.Ｎｏ １０桁

ＳＫＷ Ｈ Ｃ ０４８ １５
３桁 １桁 １桁 ３桁 ２桁 ホース長

ホース内径

ノズル / 金具　Ｐ＝すずらんピン、Ｃ＝すずらん３６０°、Ｒ＝ロケットノズル

　　　　　　　　　 １＝Ｇ１/８” ショート金具、 ２＝Ｇ１/４” ショート金具

　　　　　　　　　 ３＝３/８金具 （ＳＫＮ・ＳＫＮ-Ｈ内径９.６㎜）、 ４＝１/２金具 （ＳＫＮ-Ｈ内径１２.７㎜）

ホースタイプ （ホースタイプが無い製品もあります）

ホース種類

■洗浄ホースの先端にネジコミ式ノズルを付け替えられるタイプ。

ショート金具 （ネジコミ型）

■軽量で滑り性能が高いタイプ。

■ポリエステルチューブの外側をステンレスワイヤーで編み上げたホース。

G１/８”　または G１/４”のショート（通常より短い）金具を取付 ネジコミ式のノズルを装着可能（一例）

※SKN ・ SKN-H の内径９.６㎜タイプは G３/８” 金具

　 SKN-H の内径１２.６㎜タイプは G１/２” 金具

トップノズル

(Ｐ３２)
ジョイント ・ ノズル

(Ｐ３２)

■洗浄ホースの末端部分に付ける金具。

ホース末端

後方金具

G１/４”

SKN ・ SKN-H の内径９.６㎜タイプは G３/８”

SKN-H の内径１２.７㎜タイプは G１/２” です。

カプラーなど他の金具も取り付け可能です。

■ホース種類 ・ ホースタイプ ・ ホースに付けるノズルまたは金具 ・ ホースの内径 ・ ホースの長さを選びます。

ホース型番の読み方

洗浄ホース価格を調べる際の読み方

Ｇ１/４”のタイプ

■ホースやノズルのネジコミ部分のねじの種類、 呼び方。

参考資料　ねじの種類

管用 （くだよう） ねじについて　

ねじの種類 ＩＳＯ規格 旧ＪＩＳ規格 規格番号

ＰＴ

ＰＴ

ＰＳ

ＰＦ

Ｒ

Ｒｃ

Ｒｐ

Ｇ（Ａ、またはＢ）

Ｇ ＰＦ

ＪＩＳ　Ｂ０２０３

ＪＩＳ　Ｂ０２０２

テーパおねじ

テーパめねじ

平行めねじ

管用平行おねじ

管用平行めねじ

管用テーパねじ

管用平行ねじ

Ｒｃ（ＰＴ）テーパメス

Ｇ（ＰＦ）管用平行メス

Ｒｐ（ＰＳ）平行メス

Ｒ（ＰＴ）テーパオス Ｇ（ＰＦ）平行オス

〇

〇

〇

×

×

×

■管用ねじの組み合わせ。

■ねじ構造イメージ。

テーパおねじ テーパめねじ

おねじ

外径

めねじ

内径

おねじ

外径

めねじ

内径

管内平行おねじ 管内平行めねじ
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※Ｐ１０８にも同様の記載があります。


